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Grundsitzliche Sicherheitsvorkehrungen sind stets einzuhalten. Fehler durch Nichtbeachtung
der folgenden Anweisungen kénnen zu schweren Verletzungen und/oder emsten Unfillen

fithren.,

In dieser Anleitung werden die Hinweisboxen VORSICHT, WICHTIG und HINWEILS ver-
wendet; diese haben folgende Bedeutung:

VORSICHT

Diese Uberschrift wird verwendet wenn Verletzungen oder Unfille passieren konnen, falls die
Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Arbeitsablaufe, usw. nicht genau oder gar
nicht befolgt werden.

WICHTIG

Diese Uberschrift wird verwendet wenn eine Beschidigung des Gerdtes moglich ist, falls die
Bedienungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Arbeitsabliufe, usw. nicht genau oder gar
nicht befolgt werden.

HINWEIS

Diese Uberschrift wird verwendet um auf bestimmte Details oder Informationen aufmerksam
zu machen.

, —
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1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie simtliche unten angefiihrten Sicherheitshinweise und Warnungen. Das Nicht-
beachten der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfillen fiihren,

=

Vor Installation der Filteranlage lesen Sie bitte alle in dieser Anleitung angefiihrten
Sicherheitshinweise und Warnungen. Das Nichtbeachten dieser, kann zu schweren
Unfillen, todlichen Verletzungen oder Beschidigungen der Filteranlage fiihren.

Gefalwen durch die Saugwirkung der Pumpe, insofern sie nicht vermieden werden,
kénnen zu schweren oder tddlichen Unfillen fithren. Blockieren Sie nicht die An-
saugleitung an der Pumpe oder im Pool, da dies zu schweren Verletzungen oder gar
zum Tod fithren kann.

Die elektrische Verkabelung muss durch eine geeignete Fachkraft erfolgen und ist ent- "
sprechend den lokalen Vorschriften auszufithren.

Vermeiden Sie die Gefihrdung durch elekirischen Strom. Verwenden Sie keine Ver-
tingerungskabel.

Schlieflen Sie die Filteranlage ausschlieBlich an einen Stromkreis an, welcher durch

einen Fehlerstromschutzschalter (FI) geschiitzt wird. Fir die Installation von
elektrischen Anlagen wenden Sie sich an einen konzessionierten elecrotechniker.

Falsch oder unsachgemiB installierte Anlagen kénnen Fehler oder Beschédigungen an
der Filteranlage verursachen, oder zu schweren Unfillen fiihren.

Die Filteranlage bzw. die Pumpe darf nie iberflutet oder unter Wasser untergetaucht
werden.

Geben Sie die Pumpe oder den Filter niemals in den Pool.

Im Filtersystem eingeschlossene Luft kann ein Wegschlendern des Filterdeckels ver-
ursachen. Dies kann zu schweren oder tédlichen Verletzungen oder einer Beschédi-
gung der Filteranlage filhren. Stellen Sie sicher, dass simtliche Luft aus dem System
abgelassen ist, bevor Sic die Filteranalage in Betrieb nehmen.

Verdndern Sie niemals die Stellung des 7-Wege-Ventils wihrend die Filteranlage in
Betrieb ist. '

Trennen Sie das Gerit stets vom Netz bevor Sie Anderungen am 7-Wege-Ventil vot-
nehmen.

o Installieren Sie die Filteranlage mindestens 3,50 Meter vom

e

]

Poolentfernt, um zu vermei- den, dass Kinder die Anlage als
Einstiegshilfe in das Pool verwenden.

Schliefen Sie die Filteranlage niemals ans Netz an oder ab wihrend Sie sich im Was-
ser befinden.

Fithren Sie niemals Arbeiten an der Filteranlage durch wihrend die Anlage noch an
das Stromnetz angeschlossen ist.

Nehmen Sie die Filteranlage nicht in Betrieb wihrend das Pool beniitzt wird.
Halten Sie Kinder von elektrischen Anlagen fern.

Erlauben Sie niemals Kindern mit der Anlage zu hantieren.

Diese Warrhinweise konnen nicht alle miiglichen Gefahren und Risiken beinhalten,

Der Besitzer des Pools sollte stets vorsichtig und mit gesundem Menschenverstand handeln
wenn das Pool oder die Poolausstattung beniitzt wird.
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2 Allgemeine Informationen

Diese Anleitung beinhaltet Informationen beziiglich der Installation, Verwendung und War-
tung der Filteranlage. Wir empfehlen die komplette Anleitung zu lesen und fir die Zukunfi
zum Nachschlagen aufzubewahren.

Die Pumpe, die im Filtersystem beinhaltet ist, ist einc horizontal selbstansaugende Kreisel-
pumpe. Die Verwendung eines Riickschlagventils garantiert ein unverziigliches Ansaugen.
Fiir eine korrekie Funktion der Pumpe darf dic Wassertemperatur 35°C (95°F) nicht iiber-
schreiten. Die in der Pumpe verwendeten Materialien wurden strengen hydraulischen Tests
und elektrischen Kontrollen unterzogen.

Der Filter der Filteranlage besteht aus hochwertigem Polyethylen (PE). Er ist nahtlos und als
einzelne Einheit gefertigt, absolut korrosionsfrei und widerstandsfihig gegentiber allen han-
delsiiblichen Schwimmbadchemikalien. Er ist mit einer Behdlterentleerung, einer Druckan-
zeige und eingebauten Komponenten wie z.B. Siebboden zur gleichmibigen Wasservertei-
lung und einer stabilen PE-Trennwand zwischen Filter- und Reinwasserkammer ausgestattet.
Das Filtergehiiuse wird anschlussfertig mit einem benutzerfreundlichen 7-Wege-Ventil gelie-
fert, welches im Deckel integriert ist. Zusitzlich verfiigt das System tiber eine bewthite Fil-
terpumpe mit integriertem Vorfilter, welche zur leichteren Montage auf der mitgelieferten
Bodenplatte angebracht wird.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfiltig vor der Installation. Die Filteranlage und die Pumpe
miissen unter Beachtung der lokalen Vorschriften installiert werden.

Fiir die Folgen unsachgemiBer Installation die durch Nichtbeachtung der Installationsanwesi-
sungen entstehen, itbernehmen wir keine Haftung. Wir empfehlen dringend die Anweisungen
beziiglich der Stromversorgung (siche Seite 10) einzubalten, um eine Uberlastung des Pum-
penmotors bzw. die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden,

Diese Filteranalage ist nicht geeignet um von Personen mit reduzierten physischen, sensori-
schen oder mentalen Fihigkeiten benditzt zu werden. Ebenso wird ein gewisses Mal} an Erfah-
rung bzw. Wissen vorausgesetzt.

Beachten Sie stets Sicherheitshinweise und Bemerkungen,

Wie Sandfilteranlagen arbeiten

Die SeedClean Sandfilteranlage verwendet speziellen Quarzsand um Schmutzpartikel aus
dem Poolwasser zu entfernen. Der Filtersand, welcher in den Filtertank gefiillt wird, arbeitet
als dauerhafier Schmutz- und Schwemmgutfilter. Verunreinigtes Poolwasser wird durch die
Ansaugleitung vom Pool zum Filter gepumpt und durch das 7-Wege-Ventil direkt von oben in
den Filtertank eingeleitet. Wenn das Wasser durch den Filtersand flieft, lagern sich Schmutz-
partikel im Sand ab und werden so aus dem Poolwasser gefiltert. Das gereinigte Wasser fliefit
von der Unterseite des Filterbehslters durch das 7-Wege-Ventil und iiber die Riickleitung zum
Pool zuriick. Dieser Vorgang geschicht kontinuierlich und automatisch und bietet somit eine
totale Rezirkulation des Poolwassers durch den Filter und die Anschlussschiduche.
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Nach einer gewissen Zeitperiode verursacht der im Sand angesammelte Schmutz einen Wi-
derstand gegeniiber dem durchilieBenden Wassers und erhdht somit den Pumpendruck. Wenn
dies passiert, ist es an der Zeit ein Riickspillen (reinigen) des Filters durchzuflihren. Um ein
Riickspiilen durchzufithren, muss das 7-Wege-Ventil in die Riicksplilposition gebracht wer-
den. Wenn sich das Ventil in dieser Stellung befindet wird der Wasserfluss durch den Filter
automatisch umgekehrt, so dass das Wasser nun von unten nach oben durch den Filtersand
fliefit. Dadurch werden Schmutzpartikel aus dem Sand geldst und iber die Riickspiilleitung
aus dem Filtergehiuse befordert. Nachdem der Filter durch diesen Prozess gereinigt wurde, ist
das 7-Wege-Ventil in die Spiilstellung zu bringen, um eine Setzen des Sandes zu erreichen.
Nach dem Spiilen muss das 7-Wege-Ventil wieder in die Filterstellung zurtick gebracht wer-
den, um mit der normalen Filterung des Poolwassers fortfahren zu kénnen.

HINWEIS: Das 7-Wege-Ventil niemals bei laufender Pumpe verdrehen.

inbetriebnahme der Filterpumpe

Es ist zu beachten, dass die Filteranlage keinen eingebauten Ein-/Ausschalter besitzt. Die
Pumpe muss daher durch Ein- bzw. Ausstecken des Netzsteckers an das Stromnetz geschalten
werden. Es ist wichtig, dass Sie die Instruktionen flir eine geeignete Stromversorgung lesen
(siehe Seitel0).

Andern der Ventilstellungen

Es ist sehr wichtig, dass die Filterpumpe abgeschaltet ist wenn Sie Anderungen an der Ventil-
stellung vornehmen. In anderen Worten, die Pumpe darf nicht in Betrieb sein, wenn Sie z.B.
von der Filterstellung in die Riickspiilstellung schalten. Verdnderungen an der Ventilstellung
bei laufender Pumpe kénnen zu einem irreparablen Schaden am Ventil und den inneren Teilen
fithren,

Filtersand und dessen Erstreinigung

Die von Ihnen erworbene Filteranlage benétigt fiir eine optimale Funktion einen bestinunten
Typ von Sand (nicht im Lieferumfang enthalten). Es handelt sich dabei um einen Quarzsand
mit ciner Korngréfe von 0,4-0,8mm, Diesen Sand kénnen Sie in den meisten Shops fiir Pool-
zubehdr erwerben. Wenn Sie verpackten Sand gekauft haben ist es wichtig, dass dieser erst
gereinigt wird bevor mit der Filterung des Pools begonnen wird. Bei fehlerhafier oder un-
sachgemifer Reinigung des Sandes wiirden sich kleine bzw. schmutzige Sandablagerungen
im Pool bilden, welche unter Umstinden sehr schwierig zu entfernen sind. Lesen Sie daher
aufimerksam das entsprechende Kapitel beziiglich der Sandreinigung in dieser Anleitung und
befolgen Sie die Anweisungen sorgsam.
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Sicherheitshinweise

Thre Filteranlage wurde nach der Herstellung sorgfiltig getestet und hat das Werk in technisch
einwandfreien Zustand verlassen. Um diesen ordnungsgeméBen Zustand beizubehalten und
eine sichere Funktion zu gewihrleisten, sollte sich der Anwender stets an alle in dieser Anlei-
tung empfohlenen Anweisungen halten. Wenn es Anzeichen dafiir gibt, dass ein sicherer Be-
trieb der Filteranlage nicht mehr gewihrieistet werden kann, ist die Anlage unverziiglich vom
Stromnetz zu trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu sichern.

Dies ist der Fall:
o wenn das Gerit sichtbare Beschidigungen aufweist
e wenn das Gerit nicht mehr funkiionsfihig erscheint

e nach lingerer Lagerung unter ungiinstigen Bedingungen

Transportschédden

Thre Filteranlage wurde sorgfiltig fir den Transport verpackt. Bitte versichern Sie sich bei
Ubernahme, dass sich die Verpackung in unbeschédigtem Zustand befindet und sich alle Teile
in der Packung befinden. Wenn Sie das Paket tiber den Versand bestellt haben, versichern Sie
sich, dass die Lieferung komplett ist. Transportschiden miissen sofort beim Transporteur
(Transportunternehmen bzw. Paketdienst) gemeldet werden. Die Hafiung fiir Transportsché-
den liegt beim Transporteur, der Lieferant ist dafiir nicht verantwortlich.

Folgeschaden
Fiir Schiden am Produkt, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung
entstehen, konnen wir nicht aufkommen.

3 Technische Daten

Type 10625 . Type 1050

Volumenstrom (Q) 7.4m?/he @ 0,4 bar 8,8m%hr @ 0,4 bar
Betriebsiiberdruck 1,5 bar 1,5 bar
Filterfliche 0,13 m? 0,13 m?
Nennspannung 230V 1IN~ AC 50Hz 230V 1IN~ AC 50Hz
Schutzart IP X5 P X5

Max. Umgebungstemperatur 35°C 35°C
Sandmenge 13 kg 35kg

00-40002 ED 01
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4 Teileliste

Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass sich alle Teile im Paket befinden.

Hauptkomponenten

Filterpalette (1)

Art-Nr. 00-40800

Wasserpumpe (1)

Art.Nr. Type 1025 00-40920
Art.Nr. Type 1050 00-40922

Filterbehélter (1)

Art-Nr. Type 1025 00-40804
Art-Nr. Type 1050 00-40803

Filterdeckel mit 7-Wege-Ventil (1)

Art.Nr. Type 00-40820

Spannring (1)

Art-Nr. 00-40811

Filterpumpenschlauch (1)

Art-Nr. 00-40923

Abtrennplatte (1)

Art.Nr. Type 1025 00-40806
Art.Nr, Type 1050 00-40805

Teller (1)

Art.Nr. 00-40815

0onANNN? FYy
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Teile in Packung A

144-11%% Adapter (2)

Flachdichtung ,,A* (1)

O-Ringe (2) A: § 24, B: ¢ 3”

transparenier Vorfilterdeckel (1)

O
&

R e———

00-40911

Teile in Packung B

kurzer INTEX® Adapter (1)

Art.Nr. 00-40933
Art.Nr, Type 1050 00-40933 (in
Type 1025 nicht inkludiert)

langer INTEX" Adapter (1)

Y
Art.Nr. 00-40934

ArNr. Type 1025 00-4934
(in Type 1025 nicht inkludiert.)

Pumpenmontagematerial

O-Ring (1) C: @14

Flachdichtungen ,,B“ (2)

/ F“\ / 1:3\\
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5 Installationsanweisungen

Auspacken der Filteranlage

Entfernen Sie vorsichtig das Produkt und alle Bestandteile aus der Verpackung. Bevor Sie mit
der Installation beginnen, kontrollicren Sie die Teile mit der Teileliste, um sicher zu stellen,
dass nichts fehlt. ACHTUNG; Einige Teile befinden sich im Filterbehélter. Um zu diesen Tei-
len zu gelangen, entfernen Sie die Abdeckung des Filtergehiuses. (Eine komplette Explosi-
onszeichnung der Filteranlage befindet sich auf der letzten Seite dieser Anleitung)

Erforderliches Werkzeug und Ausstattung

Fiir die Installation der Filteranlage bendtigen Sie folgendes Werkzeug, welches sich nicht im
Lieferumfang befindet.

e Philips Schraubendreher der Gralie 2

o Gummihaminer
e Quarzsand mit der Korngréfle 0,4-0,8mm (Type 1025 bendtigt 13 kg Sand;

Type 1050 bendtigt 35 kg Sand)
e Etwas Vaseline

o Sicherheitsstecker Stromunterbrecher

® Einen ['4" Riickspiilschlauch

e Einen ca. 60 x 90cm ebenen Standort fur die Platzierung der Filteranlage, welcher aus
Beton, Kies oder Pilastersteinen bestehen kann.

Lernen Sie lhren Pool kennen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, ist es ratsam einige Daten des Pools zu erfahren:
e Wie grof} ist der Pool?
e Wie Liter fasst der Pool?
e Welche Schlaﬁchgréﬁen werden verwendet? (z.B. @1Y4" oder @12 %)

e Welche Arten von Schlauchverbindern werden verwendet (z.B. geschraubt/micht ge-
schraubt)

VORSICHT

Wissen Sie schon wo Sie den Filter platzieren werden, nachdem Sie ihn
zusammengebaut haben? Der Untergrund solite stabil und eben sein (siche oben), sich
unterhalb des Poolwasser- standes befinden und mindestens 3,50 Meter vom Poolrand
entfernt sein (siche Sicherheitshin- weise auf Seite 4).

MAX einer angemessenen Entfernung betriigt 5 Meter. Liingere Verbindungen werden
in geringeren Durchsatz und Druckverlust fithren.

Unsere Motoren sind IP 55, die als spritzerfreie sagen ist. Es ist immer ratsam, um die
Pumpen zu ziehen undercover zu schiitzen. Im Winter sind die Pumpen in cinem
frostfreien Ort und hielt sie mit allen Wasser aus der Pumpe und Filter entfernt! Frost
ist keine Pumpe bendétigt..

Die folgenden Anweisungen setzen voraus, dass Ihr Uberflurpool aufgebaut, mit
Wasser ge- filllt und mit den nbtigen Anschliissen fiir eine Filteranlage ausgestattet ist.
Wenn Thr Pool noch nicht aufgebaut ist, folgen Sie den Anweisungen der
Bedienungsanleitung des Pools, Sollten Sie noch keine Schlduche fiir die Zu- und
Abwasserleitung des Pools besitzen, erwer- ben Sie diese bitte im néchsten Shop fiir
Poolzubehdr. '
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SICHERHEITSSTECKER STROMUNTERBRECHER

Der elekironische Sicherheitsstecker ist ein sehr empfindliches, —mobiles
Ausstattungselement, das vor gefihrlichen Unfillen infolge Korperkontaki mit
Leitungen oder Teilen, die unter Strom stehen, schiitzt. Wenn ein potenzielles Risiko
besteht, reagiert der Adapter sogar bei geringen Stromlecks (mindestens 30 mA), indem
die Stromzufuhr innerhalb weniger Millisekunden unterbrochen und ein sicherer,
schneller Schutz zwischen Steckdose und angeschlossenem Geriit gewihrleistet wird.

Der Sicherheitsstecker kann als fester Verbindungsstecker und sténdiger Anhang hiufig
verwendeter eclektrischer Geriite verwendet werden, Dieser Typ hat eine
Kabelverbindung.

Technische Daten:

Nennspannung : 230V AC
Netzfrequenz : 50 Hz

1AN : 30 mA
Reaktionszeit, max, : 30 ms
Nominale Eingangsleistung : max 3680 W
Nennstrom : 16 A

iViax. zuléissiger

Kurzschiussstrom : 500 A
Sicherheitsklasse : 1

Schutziyp : IP 54

2-polige Isolation

Filter- und Pumpenaufbau

1) Wasserpumpe — Montage der Filterpalette

a) Befestigen Sic die Wasserpumpe auf der Filterpa-
Jette mit dem vorgesehenen Pumpenmontagema- |-
terial (siche rechte Abbildung).

2) Pumpenanschliisse

a) Schrauben Sie den /% “-1 %" Adapter in den mitt-
leren Anschluss der Wasserpumpe. Achten Sie
darauf, dass sich der O-Ring ,, A" zwischen Adap-
ter und Pumpenanschluss befindet.

b) Entfernen Sie die Verschraubung des #ufleren
Pumpenanschlusses.

¢) Geben Sie den O-Ring ,,B" in die Vertiefung des Vorfilters.

d) Platzieren Sie den fransparenten Vorfilterdeckel (siehe obige Abbildung) und
schrauben Sie die in Punkt b) geldste Verschraubung wieder zu.
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¢) Legen Sie die Flachdichtung ,,4* in die duBere Offnung des transparenten Vor-
filterdeckels.

f) Platzieren Sie die Filterpalette mit Pumpe an dem vorgesehenen Standort, wo
die Filteranlage in Betrieb genommen werden soll. Es ist darauf zu achten,
dass sich der Filter als anch die Schiduche in Reichweite befinden, jedoch ein
Mindestabstand zum Pool von 3,50 Metern eingehalten wird (siehe
Sicherheits- hinweise auf Seite 4),

HINWEIS: Wenn Ihre Anlage mit einem geschraubten Filterpumpenschlauch geliefert wurde

, bendtigen Sie den 1%4%-114 Adapter nicht (Punkt a). Schrauben Sie den Schlauch in diesem
Fall auf den mittleren Anschluss der Wasserpumpe mit dem O-Ring ,,4 " dazwischen,

3) Filtermontage

Stecken Sie den Filterbehdlter wie in rechter Abbildung
gezeigt auf die Filterpalette. Die Zapfen am Boden des
Filterbehdlters passen in die Ausnehmungen in der Fil-
ferpalette,

HINWEIS

Falls Sie Type 1050 besitzen kénnen Sie den néchsten Schritt (Nr.4) auslassen. Das Ein-
setzen der Abtrennplatte erfolgte bereits bet der Herstellung,

4) Filterbehilter zusammenbauen

‘Setzen Sie die Abtrennplatte wie gezeigt in den Filterbehilter ein. (nur fiir

Typel025)

( A
e

\_ p— )

Die Abtrennwand trennt den Filterbehilter in zwei Kammern:

e Reinwasserkammer

e Sandfilterkammer

WICHTIG

Um eine Beschéddigung des Filterbehilters bzw. des Bodensiebes zu vermeiden, sollte der Fil-
terbehilter vor dem Einschiitten des Sandes mit 20 bis 30 cm Wasser gefiillt werden.
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5) Sandkammer mii Sand fiillen

a) Stellen Sie die Filteranlage an den fir den Betrieb vorgesehenen Platz.
HINWEIS: Machen Sie das bevor Sie den Sand einfiillen, da die Sandkammer
ansonsten sehr schwer und unhandlich wird.

b) Achten Sie darauf, dass sich das Bodensieb in korrekter Position befindet.

¢) Achten Sie darauf, dass die Abtrennplatte im Filterbehilter korrekt positioniert
ist.

d) Fillen Sie die Sandkammer halb mit Wasser an.

¢) Geben Sie den Quarzsand (KorngroBe 0,4 —
0,8mm) in die Sandkammer. Achien Sie dabei da-
rauf, dass kein Sand in die Reinwasserkammer
kommt (siehe Abbildung).

fy Type 1025 benttigt 13 kg Quarzsand dex
Korngréfe 0,4 — 0,8mm. \

g) Type 1050 bendtigt 35 kg Quarzsand der Korngréfle 0,4 - 0,8mm.

WICHTIG

Es ist wichtig, dass die Qualitét bzw. das Gewicht des Quarzsandes nicht von den angegebe-
nen Werten abweicht. Weiters ist unbedingt daranf zu achten, dass kein Sand in die Reinwas-
serkammer kommt.

6) Zusammenbau des Filters

Achten Sie darauf, dass sich die Dichtung am oberen Rand
des Filterbehilters in sauberen und einwandfreien Zustand
befindet und dass kein Sand daran klebt.

Nehmen Sie den Teller und driicken Sie ihn in die mittlere
Offnung an der Unterseite des Filterdeckels. Falls Sie die
Type 1050 besitzen wurde dieser Vorgang schon im
Werk erledigt.

Setzen Sie die Filterdeckel vorsichtig auf den Filterbehdlier
auf. Der Deckel sollte so gedreht werden, dass die Einker-
bung am Deckel exakt mit der Einkerbung am Filterbehil-
ter (ibereinstimmt. Dies garantiert eine richtige Ausrichtung
des Deckels.

Sichern Sie den Filterdeckel mit dem dafiir vorgesehenen Spannring und zichen Ste
ihn mit Schraube und Drehknopf fest.

HINWEIS: Wenn Sie den Spannring aufsetzen, achten Sie -darauf, dass sich der Kopf
des Scharnierstiftes (Stift in der Mitte des Gelenkes) auf der Oberseite befindet.
Schrauben Sie den Spannring fest, so dass der Spalt so klein wie moglich wird.
Nehmen Sie einen Gummi- hammer zu Hilfe und klopfen Sie vorsichtig rund um den
Ring, somit verringert sich der Spalt und der Deckel dichtet besser ab,
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7) Anschluss der Schliduche

a) Fetten Sie den 1%-1% “-Adapter auf der Pumpe leicht
mit Vaseline ein,

b) Stecken Sie den Filterpumpenschiauch auf den 1% -
1Y “-Adapter auf der Pumpe.

¢) Sichern Sie den Schlauch mit einer Schlauchschelle,

HINWEIS: Wenn lhre Anlage mit einem schraubbaren Filterpumpenschlauch geliefert wur-
de, bendtigen Sie den /%-1% “-Adapter nicht. In diesem Fall schrauben Sie den Schlauch di-
rekt in den mittleren Anschluss der Wasserpumpe mit dem O-Ring ,, 4 “ dazwischen.

8) Verbindung des Filterpumpenschlauches mit dem Filter

a) Als erstes fetten Sie den Anschluss am Deckel des
Filterbehilters leicht mit Vaseline ein.

b) Stecken Sie das lose Ende des Filterpumpenschlau-
ches auf den Anschluss (Zuflusséffnung) am De-
ckel des Filterbehilters.

¢} Sichern Sie den Schlauch mit einer Schiauchkiem-
me (siche Abbildung).

9) Filter-Pumpen Zusammenbau

Der Zusammenbau der Filter-Pumpenkombination sollte
nun wie auf der Abbildung rechts ausschen.

6 Anschluss der Filteranlage

Das folgende Kapitel beschreibt den Anschluss der Filieranlage an Ihr Pool. Bevor Sie damit
beginnen beachten Sie die in Kapitel ,,Lermen Sie Thr Pool kennen® empfohlenen Hinweise.

HINWEIS

Die Filteranlage ist flir den Anschluss an Pools mit einem Standard-Schiauchdurchmesser von
1% oder 1%* vorgesehen und hat einen 2% Schlauchadapter fiir Intex® Pools (Beachten Sie
das folgende Kapitel ,,Fiir Pools mit geschraubten Schlauchverbindern auf der néchsten Sei-

te). Wenn Ihr Pool einen anderen als die genannten Schlauchdurchmesser oder -

verbindertypen aufweist kénnen Sie sich einen Adapter im néchsten Shop flir Poolzubehor
besorgen.

Da es fiir diec Anschlussschliuche verschiedene Durchmesser und Typen gibt, ist der Ab-
schnitt fiir den Anschluss der Filteranlage in 2 Kapitel unterteilt, je nach Durchmesser bzw,

Typ.
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Bevor Sie mit dem Anschluss an den Filter bzw. die Pumpe beginnen, stellen Sie sicher, dass
kein Wasser aus der Zufluss- oder Abflussleitung zu Ihrem Pool flieft. Manche Pools haben
ein Absperrventil in den Zu- bzw. Abflussschliuchen, andere wiederum nicht. Wenn Thre
Schiduche tiber kein Absperrventil verfiigen, blockieren Sie die Anschlilsse mit einem ab-
nehmbaren Verschluss um einen Wasserdurchfluss durch die Schliuche zu verhindern.

Pools mit gesteckien Schlduchen von 1% oder 1 %" Durchmesser

Die folgenden Anweisungen setzen voraus, dass Thr Pool bereits fertig aufgebaut und mit Zu-
und Abwasserschlauch ausgestattet ist.

1) Adaptermontage

a) Schrauben Sie den 1% -1/ "-Adapter in dic ( Hise Connector
transparente Abdeckung des Vorfilters. Stellen | NVg )N
Sie sicher, dass die Flachdichtung , A" richtig
sitzt, bevor Sie die Verschraubung festzichen.

b) Fetten Sie das Ende des 1%"-/ % “-Adapters
leicht mit Vaseline ein.

2) Anschluss an den Skimmer vom Pool

a) SchlieBen Sie den Schlauch, welcher vom
Skimmer des Pools kommt an den /% "“-1%"-
Adapter des Vorfilters an.

b) Sichern Sic den Schlauch mit einer Schlauch-
schelle.

3) Anschluss der Riickleitung

a) Fetten Sie den Anschluss der Ritckleitung am Filterdeckel leicht mit Vaseline
ein.

b) Stecken Sie den Riickleitungsschlauch (Einfullleitung des Pools) an Riicklei-
tungsanschluss am Filterdeckel.

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass Sie keinesfalls die Riickleitung in den Pool mit der
Schmutz-/Riickspiilleitung verbinden.

¢) Sichern Sie den Schlauch mit einer Schlauchklemme,

WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschliisse straff sitzen und keiner der Schliduche ge-
knickt ist oder mehrere Biegungen aufweist.

4) Fertigstellung des Filterpumpenanschlusses

Der Anschluss der Filterpumpe bzw. des Filters sollte
nun so wie auf der Abbildung aussehen.
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Pools mit geschraubten Schlauchverbindern mit 2%" Durchmesser

Die folgenden Anweisungen setzen voraus, dass Ihr Pool bereits fertig aufgebaut und mit Zu-
und Abwasserschlauch ausgestattet ist.

1) Montage des kurzen INTEX® Adapters

Schrauben Sie den kurzen INTEX® Adapter in die trans-
parente Abdeckung des Vorfilters auf der Wasserpumpe.
Stellen Sie sicher, dass die Flachdichtung ,, A" korrekt
sitzt, bevor sie die Verschraubung fest ziehen.

2) Anschluss aif den Skimmer vom Pool

Schlieflen Sie den Schlauch, welcher vom Skimmer des
Pools kommt an den kurzen INTEX® Adapter an. Stellen
Sie sicher, dass sich die Flachdichtung ,,B* zwischen
dem kurzen INTEX® Adapter und der Stirnfliche des
Schlauches befindet, bevor Sie die Verschraubung fest
ziehen.

3) Montage des langen INTEX® Adapters

Legen Sie den O-Ring ,,C" in die Innenseite des langen a7
INTEX® Adapters ein. Schrauben Sie den langen INTEX® |7 .
Adapter auf den Rickleitungsanschluss am Deckel des § Vi
Filterbehélters. ‘

4) Anschluss der Riicldeitung

SchlieBen Sie den Riickleitungsschlauch (Einfillleitung (2
des Pools) an den langen INT, EX® Adapter auf dem De-
ckel des Filterbehilters. Stellen Sie sicher, dass sich die {47,
Flachdichtung ,,B* zwischen dem langen INT. EX® Adap- W ¢
ter und der Stirnfliche des Schlauches befindet, bevor Sie =
die Verschraubung fest zichen. ‘

HINWEIS: Achten Sic darauf, dass Sie keinesfalls die Rickleitung in den Pool mit der
Schmutz-/Riickspiilleitung verbinden.

Hinweis: INTEX ist ein eingeiragenes Warenzeichen von Intex Marketing Ltd
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WICHTIG

Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschliisse straff sitzen und keiner der Schliduche ge-

knickt ist oder mehrere Biegungen aufweist.

8} Fertigsteilung des Filierpumpenanschlusses

Der Anschluss der Filterpumpe bzw. des Filters sollte nun
so wie auf der Abbildung aussehen.

chm Poc!
Skimmer

.

Tofool

HINWEIS

Schalten Sie die Pumpe zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein.

00-40002 ED 01 ,
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7 Filterbefriebsarten

Bevor Sie mit der Inbetriebnahme der Filteranlage fortfahren, machen Sie sich mit den mogli-

chen Betriebsarten der Filteranlage bzw. Stellungen des 7-Wege-Ventils vertraut.

Position 1

den Sand durchfiieBt. Wilrend das Wasser
durch den Sand bis zum Bo- densieb fliefit,
werden Verunreinigungen herausgefiltert, danach
wird das Wasser wieder in den Pool zurilck
geleitet.

Einstellung | Vollstindiger Wasserfluss bzw. Funktion Ventilstellung
Funktion: Ansaugen, normmler Filterbe-
trieh. Das ist die am meisten verwendete
Einstelhing. In  dieser Stellung wird das
angesaugte Poolwasser von oben in  den
Filtern Filterbehilter eingeleitet, wo es dann durch

Pdsiti_onfi '

Nachspillen

Funktion: Wird beniitzt um das Filterbett

{Sand) nach dem Riickspiilen wieder zu reinigen
und  zu  setzen. Dieser  Vorgang  sollte

immer  unmittetbar nach  dem

Riickspiilen, Nachfiillen von Sand oder der
Erstinbetriebnahime erfolgen. In die- ser Stellung
wird das Wasser in den obe- ren Bereich des
Filterbehiilters geleitet, wobei sich der Sand setzt
und das Ventil gespiilt wird, wihrend das
Wasser dann iiber die Schmutzleitung abfliet.

Zirkulieren

Position 3

Funktion: Zirkulieren des Wassers nach

einer chemischen Behandiung. Diese
Stellung wird bei der Durchfiihrung di- verser
chemischer  Behandlungen  des Poolwassers
verwendet, wenn man nicht mdchte, dass der
Filtersand durch Che- mikalien  verunreinigt
wird. In dieser Stellung wird das angesaugte
Wasser di- rekt vom Ventil zum Pool
zuriickgeleitet, ohne den Sand zu durchfliefen.

Riickspiilen

Position 4

Funktion: Reinigung des Filters von an-

gesammelten Schmutz. Diese Stellung wird
bendtigt um den Filter bzw. den Sand zu
reinigen. Sie merken dass es Zeit wird den
Filter zu reinigen, wemn der Druck am
Manometer 0,3 bis 0,6 bar oberhalb  des
normalen  Betricbsdruckes liegt. In  dieser
Stellung wird das Wasser am unteren Bodensieb
eingeleitet wo es dann nach oben durch den
Sand strémt. Dadurch list sich der
angesammeite Schmutz, steigt aul und Riebt
{iber die Schmutzleitung aus dem Filter,

00-40002 ED 0
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Einstellung Vollstandiger Wasserfluss bzw. Funktion ‘Ventilstellung

Funktion; Reinigung des Vorfilters. Die-
se Stellung stoppt den Wasserfluss in die

Pumpe und den Filter.
ACHTUNG: Schalten Sie die Pumpe niemals

Geschlossen
POSit_i(_)n_:__S_'_..:,_ | in dieser Stellung ein.

Funktion: Umgehung des Filters. Diese
Funktion ist ideal um Pools mit starker
Verunreinigung  bzw. nach einer  Algen-

Entleeren behandlung zu entleeren. In dieser Stel- lung
P '.-t. 16 wird der Filter umgangen und das Wasser
osl 101_1 direkt tiber die Schmutzleitung abgefiihrt.

Funktion: Einwintern und Lagerung. In
dieser Steliung befindet sich der Ventil- hebel
in  einer Zwischenstellung, in der er die
= R inneren Ventilkomponenten ent- lastet. Wenn
Winter . die Filteranlage im Winter gelagert wird drehen
G sie das 7-Wege- Ventil in diese Position.
Position 7
e ACHTUNG: Schalten Sie die Pumpe niemals
in dieser Stellung ein,

Das sollfen Sie tun:

o Seien Sie aufmerksam und notieren Sie sich den Filterdruck wenn der Sand sauber ist.
Fithren Sie ein Riickspiilen durch, wenn sich der Druck am Manometer um 0,3 bis 0,6
bar erhoht.

o Um die gezielte Wirkung, d.h. eine effiziente Reinigung zu erreichen, fiihren Sie den
Riickspiilvorgang lange genug aus. Lassen Sie das Riickspiilen solange in Betrieb bis
das Wasser das aus der Schmutzleitung austriit sauber (klar) ist. Beachten Sie, dass
durch den Riickspiilvorgang 200 bis 1100 Liter Wasser aus dem Pool abgesaugt wer-
den. Des Weiteren sind lokale Vorschriften zu beachten, dic die Entsorgung von
Poolwasser regelin.

o Schiitzen Sie das Bodensieb des Filterbehilters wihrend Sie Sand nachfitllen oder aus-
tauschen. Fiillen Sie aus diesem Grund erst 2030 cm Wasser in den Filterbehélter und
decken Sie die Reinwasserkammer ab, um zu verhindern, dass Sand in diese hinein-
kommt.

o Nachdem neuer Sand nachgefitllt wurde bzw. nach der Erstinbetriebnahme starten Sic
die Filteranlage 1-3 Minuten im Nachspiilen-Modus. Durch diesen Vorgang kénnen
Sie verhindern, dass feine Sandpartikel in Ihr Pool gelangen. Falls etwas Schmutz vom
neuen Sand in Thr Pool kommt, verwenden Sie den Entleeren-Modus um Lhn aus dem
Pool zu saugen, andernfalls wiirde der Schmutz wieder zuriick in den Pool gelangen.

00-40002 ED 01 Seite 19 von 23




Das sollten Sie NECHT fun:

e Verindern der Ventilstellung withrend des Betriebes. Dies wiirde das Ventil und mog-
licherweise auch andere Komponenten beschidigen.

e Ubermifiges Riickspillen. Sandfilter arbeiten am effizientesten im mittleren Bereich,
Ein wenig Schmutz im Sandbett triigt sogar zu einer besseren und effizienteren Filte-
rung bei. UbermiBiges Riickspiilen wiirde diesen Effekt reduzieren.

e Den Pool im Riickspiil-Modus auszupumpen. Dadurch kann sich der Verteiler an der
Unterseite im Filtergehdiuse verlegen, was zu einer ineffizienten Filterung flihrt. Zu-
sdtzlich miissten Sie dann den ganzen Sand entfernen um den Verteiler (Bodensieb)
reinigen zu kdnnen.

Funktion des 7-Wege-Ventils

Das 7-Wege-Ventil ist so konstruiert, dass es fiir jede der oben beschriebenen Funktionsarten
den nétigen Wasserdurchfluss bietet. Stellen Sie stefs sicher, dass die Stromversorgung der
Filteranlage abgeschaltet ist, bevor Sie die Position des 7-Wege-Ventil dndern. Um die Stel-
lung des Ventils zu 4ndern, driicken Sie kriftig auf den Ventilhebel und drehen den Hebel in
die gewlinschte Position.

VORSICHT

Der Ventilhebel darf niemals zum Heben oder Tragen des Filters verwendet werden.

in Betrieb nehmen

Wenn die Filteranlage fertig zusammengebaut ist, Sand in der Sandkammer eingefiillt wurde
und siamtliche Schliuche verbunden sind, kénnen Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren. Auf
jeden Fall empfehlen wir Thnen neu aufgefiillten Sand als erstes zu reinigen. Das Reinigen des
Sandes vor Filterung des Poolwassers entfernt den meisten Schmutz und kleinere Sandparti-
kel welche evtl. im Sand enthalten sind. Wenn Sie allerdings sofort mit der Filterung begin-
nen, landen diese Partikel in Threm Pool. Um den Sand zu reinigen, befolgen Sie die unten
angefiihiten Anweisungen.

VORSICHT
Schalten Sie die Stromversorgung erst ein wenn dies erwihnt wird.

1)} Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (Stromkabel) der Pumpe ausgesteckt ist.
2) Bringen Sic den Ventilhebel in die Position 5 (geschlossen).

3) Sollte Thr Pool noch nicht gefiillt sein, fiillen Sie es mit Wasser. Achten Sie darauf,

dass der Wasserstand des Pools mindestens 2,5 bis 5 cm oberhalb der Offaung der
Einfiilldiise liegt. '

4) Offnen Sie das Absperrventil an der Einflllldiise des Pools. Wenn Sie die Einfulldiise
mit einem Stopfen verschlossen haben, entfernen Sie diesen nun.

5) Da der Standort der Filteranlage niedriger als der Wasserstand des Pools ist fillt sich
die Filteranlage nun automatisch mit Wasser.

6) Lassen Sie den Filterbehiilter mit Wasser voll laufen.

7) Uberpriifen Sie Filteranlage und Anschlussschisuche auf Undichtheiten und beseitigen
Sie diese gegebenenfalls.

8) Fithren Sie den auf der néchsten Seite beschriebenen Riickspiilvorgang durch.
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Rilckspiilvorgang
o Schalten Sie die Pumpe durch Ziehen des Netzsteckers aus.

o Schliefen Sie den Rickspiilschlanch (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Riick-

spiilausgang am Filterdeckel an.
Waste/Backwash Port

e Stellen Sic das 7-Wege-Ventil auf die Rickspiilstellung (Nr.
4.

e SchlieBen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an
(Netzstecker einstecken).

Fithren Sie den Riickspiitvorgang so lange durch, bis das Was-
ser welches aus der Riickspiilleitung austritt sauber ist.

&

@

Schalten Sie die Pumpe durch Ziehen des Netzsteckers aus. R

Valve Position

o Stellen Sie das 7-Wege-Ventil auf die Nachspiilstellung (Nr. 2)

VORSICHT

Beachten Sie die Anweisungen beziiglich der Stromversorgung im entsprechenden Kapi-
tel (siche ,,Elektrische Anschluss® auf Seite 10).

e SchlieBen Sic die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.

o Lassen Sie den Filter 60 Sekunden in dieser Betriebsart laufen, um sidmtliche Ritckstén-
de in der Pumpe bzw. im Ventil zu entfernen.

e Schalten Sie die Pumpe durch Ziehen des Netzsteckers aus.
¢ Bringen Sie das 7-Wege-Ventil in die Filterstellung (Nr. 1).
o Schliefen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.
e lhre Filteranlage ist nun in Betrieb.

HINWEIS: Wenn die Filterpumpe an die Stromversorgung angeschlossen wird, beginnt sie
das Wasser durch das Sandbett und aus der Riickspitlé ffaung zu driicken. Bei diesem Vor-
gang wird wihrend der Reinigung des Sandbettes Wasser aus Threm Pool abgesaugt. Es ist
empfehlenswert withrend dieses Vorganges einen Gartenschlauch in den Pool zu legen und
Wasser nachzufiillen, damit der Wasserstand nicht unterhatb der Enfillloffung fille. Wih-
rend Wasser aus der Riickspitloffnung austritt konnen Sie mit Ihren Fingem spiiren, ob das
Wasser noch Sandriickstande enthiilt, Wenn sich das Wasser nicht mehr sandig anfiihlt ist der
Rilckspiilvorgang abgeschlossen.

WICHTIG

Stellen Sie stets sicher, dass die Pumpe abgeschaltet ist wenn Sie die Position des 7-Wege-
Ventils verdndern.
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8 Wartung

In der Tabelle sind die empfohlenen Wartungsarbeiten der Filteranlage ersichtlich.

Intervall Wartungstiitigkeiten

Riickspiilen, ohne Berticksichtigung der Manometer-
anzeige oder des Verschmutzungsgrades.

Wochenthich
Reinigung des Vorfilters der Pumpe. (Anweisungen
unterhalb der Tabelle)
Emmwintern der Filteranlage vor dem ersien Frost.
) (Anweisungen unterhalb der Tabelle)
Jahrlich

Nachfiillen von Sand zu Beginn jeder Schwimmsai-
son ist erforderlich.

VORSICHT

Steflen Sie vor dem Offaen jeglicher Verschraubungen der Filteranlage sicher, dass der Zu-
und Abflussschlauch geschlossen ist bzw. durch einen abnehmbaren Verschluss abgedichtet
ist, um zu vermeiden, dass Wasser iiber den Pumpenmotor ldufl.
Reinigung des Vorfiiters der Filterpumpe

1) Schalten Sie die Pumpe durch Ziehen des Netzsteckers aus.

2) Schlielen Sie die Absperrventile oder blockieren Sie den Wasserfluss zur Emfiilldiise
des Pools.

3) Stellen Sie das 7-Wege-Ventil in die Position Nr. 5 (geschlossen).

4) Entfernen Sic die transparente Abdeckung des Vorfilters durch Aufdrehen der Ver-
schraubung. Nehmen Sie den Vorfilter heraus, reinigen ihn und setzen ihn danach
wieder ein. Geben Sie die transparente Abdeckung des Vorfilters wieder auf ihren
Platz und drehen Sie die Verschraubung zu. Zichen Sie die Verschraubung fest an, je-
doch achten Sie darauf die Verschraubung nicht zu iiberdrehen.

5) Offnen Sie die Absperrventile bzw. entfernen Sie evtl. eingesetzte Blockierungen.
6) Stellen Sie das 7-Wege-Ventil wieder in Filterstellung (Nr. 1).
7y Schlieflen Sie die Pumpe wieder an die Stromversorgung an.

VORSICHT

Nehmen Sie die Pumpe niemals ohne den Vorfilter in Betrieb, das konnte eine Beschidigung
des Motors und der Pumpe verursachen,

Einwintern der Filteranlage
1) Schalten Sie die Pumpe durch Ziehen des Netzsteckers aus.

2) Schliefien Sie die Absperrventile oder blockieren Sie den Wasserfluss zu den Verbin-
dungsschliuchen des Pools.

3) SchlieBlen Sie dic Verbindungsleitungen zum Pool ab und entleeren Sie den Filterbe-
hélter und die Schliuche.

4) Stellen Sie den Ventithebel in Position Nr. 7 (Winter) um die inneren Komponenten
des Ventils zu entlasten.

5} Lagern Sie die Filteranlage an einem frostgeschiitzten und nicht zu kithlen Ort. Die
Lagerung in einer Garage oder einem isoliertem Lagerraum ist empiohlen,
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% Fehlersuche

Fehlfunktion, Stérung

Ursache

Behebung

Der Druck am Manometer
steigt {iber | bar

Schmutziges Filterbett

Riickspiilen des Filters (Ven-
tilstellung Nr. 4)

Druck zu gering

Vorfilters ist verschmuizt

Reinigen Sie den Vorfilter

Luft in der Pumpe

Undichtheit auf der Saugseite
der Pumpe

Schlauchschellen und Ver-
schraubungen nachzichen

Wasser lHuft wihrend des
Betriebs in den Kanal

Schmutz in der Dichtung des 7-
Wege-Ventils

Schranben Sie das Ventil
vom Filterdeckel ab und rei-
nigen Sie die Dichtung

Undichtheit am Filter

defekte Dichiung

Dichtung iiberpriiffen und

gef. ersetzen

Pumpe lduft nicht

Stecker nicht eingesteckt

Konirollieren Sie den Netz-
stecker bzw. das Anschluss-
kabel

FI-Schutzschalter hat ausgelost

Schalien Sie den  FI-
Schutzschalter wieder ein.
Lost dieser sofort wieder aus,
Hegt ein Defekt an der Pum-
pe oder der Ansteuerung vor.

Pumpenmotor defekt

Komplette Pumpe ersetzen

Sand im Pool

Wenn der Sand neu nachgefullt
wurde, konnen noch kleinere
Sandpartikel vorhanden sein

Mehrmals Ruickspiilen  bis
das Wasser klar ist. (Ventil-
stellung Nr. 4)

Sand im 7-Wege-Ventil (vom
Riicksplilvorgang)

Fiir ca, 30 Sckunden mit der
Stellung 6 (Entleeren) Was-
ser entleeren.

Abtrennwand zwischen Rein-
wasserkammer und Filterkam-
mer ist nicht richtig eingesetzt

Kontrollieren Sie die Abt-
rennwand auf Ihre richtige
Position und festen Sitz.

Filiersiebboden ist beschidigt

Filtersiebboden austauschen

Luft in der Filteranlage

Lockern Sie die transparente

Abdeckung am Filterbehélter
(nicht ganz abschrauben) um
eingeschlossene Luft zu ent-
fernen. Ziehen Sie die Abde-
ckung wieder fest, wenn
samtliche Luft entwichen ist.

HINWEISE

Repairs on the pump should only be performed by trained and qualified, professional

Technicians
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